knauf

DECLARAGCAO DE DESEMPENHO
KCS 1.07.1

Cadigo de identificagao unico do produto-tipo:

KT 1.07 (Consultar tabela 1)

Utilizacao(oes) prevista(s)

Componente de membrana de tecto suspenso para uso interior

Fabricante:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma harmonizada:
EN 13964:2014

Organismo(s) notificado(s):

0797

Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho *
Reacc¢ao ao fogo A2-s1,d0

Emisséo de formaldeido El

Absorgao sonora Oy NPD

Condutividade térmica Ap (W/mK) 0,060

Durabilidade B 4

* = Sistema(s) de avaliagao e verificagao da regularidade do desempenho (AVCP)

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaracéo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE)
n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. Assinado por e em nome

do fabricante por:

Grafenau, 10.10.2022
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Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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Tabela 1

Nome do produto

AMF Thermatex UNO - Metal
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