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Yfirlýst nothæfi

Grundvallareinkenni

Nothæfi ofangreindrar vöru er í samræmi við yfirlýsingu um nothæfi.  Þessi yfirlýsing um nothæfi er í samræmi 

við reglur (EU) No 305/2011, og á ábyrgð ofangreinds framleiðanda. Undirritað fyrir hönd framleiðanda

* = Kerfi fyrir mælingu á stöðugleika framleiðslu

Framleiðandi

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Samhæfður staðall

EN 13964:2014

Tilnefndur aðili

0797

YFIRLÝSING UM NOTHÆFI
KCS 1.08.1

Einstakt auðkenniskóði vörugerðar:

KT 1.08  (Sjá töflu 1)

Notkunarsvið

Frestað loft himna hluti fyrir innri notkun



Tafla 1

Hljóðgleypni

αW

0,50 (MH)

0,45 (MH)

0,50 (MH)

0,45 (MH)

0,50 (MH)
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Mineral Baffle Element (1200x400mm)

Mineral Baffle Element (1800x300mm)

Mineral Baffle Element (1800x400mm)

Mineral Baffle Element Arc

Vöruheiti:

Mineral Baffle Element (1200x300mm)


