VYHLASENIE O PARAMETROCH
KCS 1.08.1

Jedineény identifikaény koéd typu vyrobku:
KT 1.08 (Pozri tabulku 1)

Zamyslané pouzitie/pouzitia:
Membranové prvky zaveseného podhfadu pre pouZitie v interiéry

Vyrobca:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonizovana norma:
EN 13964:2014

Notifikovany(-é) subjekt(-y):
0797

Deklarované parametre

knauf

Podstatné vlastnosti Parametre *
Reakcia na poziar A2-s1,d0

Uvolfovanie formaldehydu El

Zvukova pohltivost Oy Pozri tabulku 1

Tepelna vodivost Ap (W/mK) NPD

Trvanlivost B 4

* = Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto

o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného
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Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Grafenau, 10.10.2022 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

vyrobcu. Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
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vyhlasenie



knauf

Tabulka 1
Nazov produktu Zvukova pohltivost
Clyy
Mineral Baffle Element (1200x300mm) 0,50 (MH)
Mineral Baffle Element (1200x400mm) 0,45 (MH)
Mineral Baffle Element (1800x300mm) 0,50 (MH)
Mineral Baffle Element (1800x400mm) 0,45 (MH)
Mineral Baffle Element Arc 0,50 (MH)
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