knaug

DECLARATIA DE PERFORMANTA
KCS 1.16.1

Cod unic de identificare al produsului-tip:
KT 1.16 (Vezitabelul 1)

Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):
Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Standard armonizat:
EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):
0797

Performanta declarata

Caracteristici esentiale Performanta *
Reactie la foc C-s1,d0 1
Eliberare de formaldehida El 3
Absorbtie sunet Oy 0,95 4
Conductivitatea termica Ap (W/mK) 0,040 4
Durabilitate C 4

* = Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei

Performanta produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea

exclusiva a fabricantului identificat mai sus. Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

2ol

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Grafenau, 08.04.2022 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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Tabelul 1

Numele produsului

Varioline Colour

Varioline Motif
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