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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

KCS 2.03.1

Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood

KT 2.03 METAL (Vt tabel 1)

Kavandatud kasutusala(d)

Ripplae membraankomponent; ettenahtud siseruumides kasutamiseks

Tootja

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Uhtlustatud standard
EN 13964:2014

Teavitatud asutused
761

Deklareeritud toimivus

Pohiomadused Toimivus Toimivuse piisivuse hindamise ja
kontrolli siisteem

Tuletundlikkus A2-s2,d0 1

Vastupidavus B 4

Helineelduvus Vt tabel 2 4

Formaldehiitidi eraldumine E1l 3

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on
valja antud koosk®6las maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. Tootja

poolt ja nimel allkirjastanud:
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Tabel 1
Alusmaterjal Varv Perforatsioon Akustiliste to6tlust Tihenduslint
» ) Heliisolatsioonikangas VLSRX
Teras voi Valge / RAL / Perforatsioon Helisolatsioonikanaas VLSR
alumiinium NCS £25mm - 9
Premium OP19
Tabel 2
Perforatsioon Akustiliste to6tlust Helineelduvus
Oy
Heliisolatsioonikangas VLSRX 0.55(L)
Rg 0701 Heliisolatsioonikangas VLSR '
Premium OP19 0.70(L)
Heliisolatsioonikangas VLSRX 0.70
Rd 1522 Heliisolatsioonikangas VLSR '
Premium OP19 0.95
Heliisolatsioonikangas VLSRX 0.75(L)
Rg 2516 Heliisolatsioonikangas VLSR '
Premium OP19 0.90
Heliisolatsioonikangas VLSRX
Rd 1506 .
Heliisolatsioonikangas VLSR 0.75()
Heliisolatsi ik VLSRX
Rg 1511 e ||§o atsponl . angas VLS 0.75
Heliisolatsioonikangas VLSR
Heliisolatsi ik VLSRX
Rv 1517 e ||.§o atspom . angas VLS 0.70
Heliisolatsioonikangas VLSR
Heliisolatsi ik VLSRX
Rd 2535 e ||.§o atS|.oon|.angas S 0.70
Heliisolatsioonikangas VLSR
Heliisolatsioonikangas VLSRX
SonoPerf .
Heliisolatsioonikangas VLSR 0.65(M)
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