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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KCS 2.03.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

KT 2.03 METAL (Zobacz tabele 1)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Element potaci sufitu podwieszanego do zastosowan wewnetrznych

Producent

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana
EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane

761

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci

Systemy oceny i weryfikacji statosci

uzytkowe wiasciwosci uzytkowych
Reakcja na ogien A2-s2,d0 1
Trwatosc B 4
Pochtanianie dzwieku Zobacz tabele 2 4
Emisja formaldehydu El 3

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej. W imieniu

producenta podpisat(-a):
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Tabela 1
. . . . Tasma
Materiat bazowy Kolor Perforacja Opcje wkladéw akustycznych .
uszczelniajaca
) Flizelina akustyczna VLSRX
- . Perforacja —
Stal lub aluminium |Biaty / RAL / NCS <25mm Flizelina akustyczna VLSR
o Premium OP19
Tabela 2
Perforacja Opcje wktadéw akustycznych Pochtanianie dzwieku
Oy
Flizelina akustyczna VLSRX 0.55(L)
Rg 0701 Flizelina akustyczna VLSR '
Premium OP19 0.70(L)
Flizelina akustyczna VLSRX 0.70
Rd 1522 Flizelina akustyczna VLSR '
Premium OP19 0.95
Flizelina akustyczna VLSRX 0.75(L)
Rg 2516 Flizelina akustyczna VLSR '
Premium OP19 0.90
Flizelina akustyczna VLSRX
0.75(L
Rd 1506 Flizelina akustyczna VLSR ©
Flizelina akustyczna VLSRX
0.75
Rg 1511 Flizelina akustyczna VLSR
Flizelina akustyczna VLSRX
0.70
Rv 1517 Flizelina akustyczna VLSR
Flizelina akustyczna VLSRX
0.70
Rd 2535 Flizelina akustyczna VLSR
Flizelina akustyczna VLSRX
0.65(M
Sonoberf Flizelina akustyczna VLSR M)
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