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A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU 

rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 

felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
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Rd 1522

Rg 2516

Akusztikus betét AMPK

1 táblázat

Alapanyag Szín Perforált Akusztikai kiegészítő Tömítőszalag

Akusztikus szövet VLS

2 táblázat

Perforált Akusztikai kiegészítő Hangelnyelés

αW

Premium B15

Igen
Perforált

≤ 14 mm

Acél vagy 

alumínium

Fehér / RAL / 

NCS

Premium B15 0.65(H)

Akusztikus szövet VLS 0.75(L)

Akusztikus betét AMPK (20 mm x 25 kg/m³)

Akusztikus betét AMPK (20 mm x 45 kg/m³) 0.90

Rg 0701
Akusztikus szövet VLS 0.55(L)

Premium B15 0.60

Akusztikus szövet VLS 0.70

Rg 1511 Akusztikus szövet VLS 0.75

Rv 1517 Akusztikus szövet VLS 0.70

0.90

Premium B15 0.65(H)

Rd 1506 Akusztikus szövet VLS 0.75(L)

Rg 3529 Akusztikus szövet VLS 0.75

Rg 4006 Akusztikus szövet VLS 0.70(L)

Rd 2535 Akusztikus szövet VLS 0.70

Rg 3013 Akusztikus szövet VLS 0.80

Akusztikus szövet VLS 0.80

Rd 4045 Akusztikus szövet VLS 0.65

Rd 4011 Akusztikus szövet VLS 0.80

Rd 4015 Akusztikus szövet VLS 0.75
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Tv 26845 Akusztikus szövet VLS 0.65

Qg 20034 Akusztikus szövet VLS 0.75

Lv 27045 Akusztikus szövet VLS 0.70

Qg 10565 Akusztikus szövet VLS 0.60

Qg 12515 Akusztikus szövet VLS 0.75(L)

Rv 4058 Akusztikus szövet VLS 0.60

Qg 10059 Akusztikus szövet VLS 0.65

Rg 4022
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