knauf

EKSPLOATACINIY SAVYBI| DEKLARACIJA
KCS 2.06.1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas
KT 2.06 METAL (Zr. lentele 1)

Naudojimo paskirtis (-ys)
Pakabinamy luby ploksté naudojama vidaus patalpose

Gamintojas
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Darnusis standartas
EN 13964:2014

Notifikuotosios jstaigos
761

Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos Eksploataciné | Eksploataciniy savybiy pastovumo
s savybés vertinimo ir tikrinimo sistemos

Reakcija j ugnj C-s2,d0 1

llgaamziSkumas B 4

Garso sugérimas Zr. lentele 2 4

ISskiriamo formaldehido kiekis El 3

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui. PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Allelbl!

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Grafenau, 08.04.2022 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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Lentelé 1
Baziné medziaga Spalva Perforacija Akustiniai apdorojimas Tarpiklis
. Akustinis jdéklase VLS
Plienas ar aliuminis Baltas / RAL / Perforacija Akustinis padéklai AMPK Taip
NCS <14 mm -
Premium B15
Lentelé 2
Perforacija Akustiniai apdorojimas Garso sugérimas
Oy
Akustinis jdéklase VLS 0.55(L)
Rg 0701 Premium B15 0.60
Rd 1522 Akustinis jdéklase VLS 0.70
Akustinis padéklai AMPK (20 mm x 45 kg/m?) 0.90
Premium B15 0.65(H)
Rg 2516 Akustinis jdéklase VLS 0.75(L)
Akustinis padéklai AMPK (20 mm x 25 kg/m?) 0.90
Premium B15 0.65(H)
Rd 1506 Akustinis jdéklase VLS 0.75(L)
Rg 1511 Akustinis jdéklase VLS 0.75
Rv 1517 Akustinis jdéklase VLS 0.70
Rd 2535 Akustinis jdéklase VLS 0.70
Rg 3013 Akustinis jdéklase VLS 0.80
Rg 3529 Akustinis jdéklase VLS 0.75
Rg 4006 Akustinis jdéklase VLS 0.70(L)
Rd 4011 Akustinis jdéklase VLS 0.80
Rd 4015 Akustinis jdéklase VLS 0.75
Rg 4022 Akustinis jdéklase VLS 0.80
Rd 4045 Akustinis jdéklase VLS 0.65
Rv 4058 Akustinis jdéklase VLS 0.60
Qg 10059 Akustinis jdéklase VLS 0.65
Qg 10565 Akustinis jdéklase VLS 0.60
Qg 12515 Akustinis jdéklase VLS 0.75(L)
Qg 20034 Akustinis jdéklase VLS 0.75
Lv 27045 Akustinis jdéklase VLS 0.70
Tv 26845 Akustinis jdéklase VLS 0.65
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