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VYHLASENIE O PARAMETROCH
KCS 2.06.1

Jedineény identifikacny kéd typu vyrobku
KT 2.06 METAL (Pozri tabulku 1)

Zamyslané pouzitie/pouzitia
Membranoveé prvky zaveseneho podhladu pre pouZitie v interiéry

Vyrobca
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonizovana norma
EN 13964:2014

Notifikovanyé subjekty
761

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Systémy posudzovania a overovania
nemennosti parametrov

Reakcia na poziar C-s2,d0 1
Trvanlivost B 4
Zvukova pohltivost Pozri tabulku 2 4
Uvolnovanie formaldehydu El 3

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o0 parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost
uvedeného vyrobcu. Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

solbdl

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Grafenau, 08.04.2022 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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Tabulka 1
Zakladny material Farba Perforacia Akustické Upravy Tesniaca paska
. Akusticky flis VLS
Ocef alebo hlinik |Biely / RAL / NCS F;e:fjrsfr']a Akustické viozky AMPK Ano
Premium B15
Tabulka 2
Perforéacia Akustické Upravy Zvukova pohltivost’
Oy
Akusticky flis VLS 0.55(L)
Rg 0701 Premium B15 0.60
Rd 1522 Akusticky flis VLS 0.70
Akustické vliozky AMPK (20 mm x 45 kg/m?) 0.90
Premium B15 0.65(H)
Rg 2516 Akusticky flis VLS 0.75(L)
Akustické vliozky AMPK (20 mm x 25 kg/m?) 0.90
Premium B15 0.65(H)
Rd 1506 Akusticky flis VLS 0.75(L)
Rg 1511 Akusticky flis VLS 0.75
Rv 1517 Akusticky flis VLS 0.70
Rd 2535 Akusticky flis VLS 0.70
Rg 3013 Akusticky flis VLS 0.80
Rg 3529 Akusticky flis VLS 0.75
Rg 4006 Akusticky flis VLS 0.70(L)
Rd 4011 Akusticky flis VLS 0.80
Rd 4015 Akusticky flis VLS 0.75
Rg 4022 Akusticky flis VLS 0.80
Rd 4045 Akusticky flis VLS 0.65
Rv 4058 Akusticky flis VLS 0.60
Qg 10059 Akusticky flis VLS 0.65
Qg 10565 Akusticky flis VLS 0.60
Qg 12515 Akusticky flis VLS 0.75(L)
Qg 20034 Akusticky flis VLS 0.75
Lv 27045 Akusticky flis VLS 0.70
Tv 26845 Akusticky flis VLS 0.65
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