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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. 
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LEISTUNGSERKLÄRUNG
KCS 2.07.1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verwendungszweck

Dauerhaftigkeit B 4

761

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Systeme zur Bewertung und 

Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit

Decklagenbauteil für Unterdecken für die Verwendung im Innenbereich

Hersteller

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonisierte Norm

EN 13964:2014

Notifizierte Stellen

1121

11211121 1121
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Stahl Metall Baffeln

Schallabsorption

αW

Tabelle 2

Perforation

Unperforiert

Perforation

≤ 2.5 mm

Weiss / RAL / 

NCS / Wood 

Effect

Höhe (H)

[mm] [mm] [mm]

Abstand (X) Gesamthöhe (H1)
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Rg 1511 + AMV 

(25mm, 25kg/m³)

350 0.60

Rg 0701 + AMV 

(25mm, 25kg/m³)

Rd 1522 + AMV 

(25mm, 25kg/m³)

350 0.50

0.45900

200 0.60

350 0.55

750 0.55
150

150

300 0.40

900 0.40(H)

750 0.35

Tabelle 1

Farbe Perforation Akustische AusstattungBasismaterial
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