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DEKLARACIJA O SVOJSTVIMA
KCS 2.07.1

Jedinstvena inentifikacijska šifra tipa proizvoda

Namjena/namjene

Trajnost B 4

761

Deklarirana svojstva

Osnovne karakteristike Svojstva Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti 

svojstava (AVCP)

Membranske komponente spuštenih stropova za upotrebu u interijeru.

Proizvođač

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Usklađena norma

EN 13964:2014

Prijavljena tijela

1121
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Čelik Metalne lamele

Apsorpcija zvuka

αW

Tablica 2

Perforacija

Neperforirani

Perforirani

≤ 2.5 mm

Bijeli / RAL / NCS 

/ Wood Effect

Visina (H)

[mm] [mm] [mm]

Razmak (X) Ukupna visina (H1)
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Rg 1511 + AMV 

(25mm, 25kg/m³)

350 0.60

Rg 0701 + AMV 

(25mm, 25kg/m³)

Rd 1522 + AMV 

(25mm, 25kg/m³)

350 0.50
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Tablica 1

Boja Perforacija Akustični tretmanOsnovni materijal
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