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A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU 

rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
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1 táblázat

Alapanyag Szín Perforált Akusztikai kiegészítő Tömítőszalag

Perforáció nélküli Nem 0.10(L)

Akusztikus betét AMPKX

Akusztikus betét AFBTF

2 táblázat

Perforált Akusztikai kiegészítő Hangelnyelés

αW

Acél vagy 

alumínium

Wood Effect / 

Chrome Effect

Perforáció nélküli Nem

Nem

Akusztikus szövet VLSRX

Akusztikus szövet VLSR

Akusztikus szövet VLSX

Akusztikus betét AM

Perforált

≤ 2.5 mm

Rg 0701

Nem 0.35

Akusztikus szövet VLSX

Rd 1522

Nem 0.15

Akusztikus szövet VLSX

Akusztikus szövet VLSRX

Akusztikus szövet VLSRX

Acoustic fleece VLSR

Acoustic fleece VLSR 0.70

0.55(L)

1.00

Akusztikus betét AMPKX (40 mm x 45 kg/m³) 0.95

Akusztikus betét AFBTF (8 mm x 100 kg/m³) 0.80(H)

Akusztikus betét AM (20 mm x 25 kg/m³) 0.90

Akusztikus betét AMPKX (20 mm x 45 kg/m³) 1.00

Akusztikus betét AMPKX (40 mm x 45 kg/m³) 1.00
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Acoustic fleece VLSR

Akusztikus szövet VLSX

Akusztikus szövet VLSX

Acoustic fleece VLSR

Akusztikus szövet VLSRX

Akusztikus szövet VLSX

Akusztikus szövet VLSRX

Akusztikus szövet VLSRX

Akusztikus szövet VLSRX

Akusztikus betét AFBTF (8 mm x 100 kg/m³) 0.80(H)

Acoustic fleece VLSR

Akusztikus szövet VLSX

Acoustic fleece VLSR

Rd 2535

Rv 1517

Rg 1511

Rd 1506

0.70

0.70

0.75

0.75(L)

Rg 2516

Nem 0.15

Akusztikus szövet VLSX

Akusztikus betét AM 0.90

Akusztikus betét AMPKX (20 mm x 45 kg/m³)

Acoustic fleece VLSR

Akusztikus szövet VLSRX

0.75(L)
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