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Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

* = Sistemi di VVCP

Fabbricante:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma armonizzata:
EN 13964:2014

Organismi notificati:
Non applicabile

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
KCS 3.01.1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

KT 3.01  (Vedere tabella 1)

Usi previsti:
Componenti di sottostrutture di controsoffitto per impiego interno
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Armstrong Perimeter W-S*

Armstrong Perimeter F*

Armstrong Perimeter C*

*Knauf Ceiling Solutions non può immettere sul mercato questo prodotto in Austria, Estonia, Germania, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Spagna, Portogallo, Turchia e Regno Unito.

Armstrong Prelude 24 NT+*

Armstrong Prelude 35*

Armstrong Bandraster*

Armstrong Perimeter L*

Armstrong Perimeter L - KB*

Armstrong Perimeter W*

Armstrong Prelude 24*

Armstrong Prelude 24 Sixty2*

Armstrong Prelude 24 KB*

Armstrong Prelude 24 System S+*

Armstrong Javelin 24*

Armstrong Epsilon 24*

Nome del prodotto

Armstrong Prelude 15*


