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Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne 

ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af 

den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

* = System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

Fabrikant:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmoniseret standard:
EN 13964:2014

Notificeret organ/notificerede organer:
Ikke relevant

YDEEVNEDEKLARATION
KCS 3.02.1

Varetypens unikke identifikationskode:

KT 3.02  (Se tabel 1)

Tilsigtet anvendelse:
Nedhængt loft underkonstruktion komponent til internt brug
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Donn Perimeter F

Donn Perimeter C

Donn Perimeter C - KB

Donn Espace 35

Donn Bandraster

Donn Perimeter L

Donn Perimeter L - KB

Donn Perimeter W

Donn Perimeter W-S

Donn DX24

Donn DX24 - KB

Donn Espace 24

Donn Espace 24 - KB

Donn Espace 24 Corridor

Donn DX35

Produktnavn

Donn DX15


