SUORITUSTASOILMOITUS
KCS 3.02.1

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
KT 3.02 (Katso taulukko 1)

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):
Alakatot alarakenteen komponentti sisaiseen kayttoon

Valmistaja:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Yhdenmukaistettu standardi:
EN 13964:2014

[Imoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Ei sovellettavissa

[Imoitetut suoritustasot

knauf

Perusominaisuudet Suoritustaso *
Palotekninen kayttaytyminen Al 3
Pitkaaikaiskestavyys Katso taulukko 1

* = Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty
jarjestelmal/kaytetyt jarjestelmat

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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ppa. Andreas Schiedeck

Director Research and Development
Grafenau, 08.04.2022 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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Taulukko 1

Tuotteen nimi

Pitkaaikaiskestavyys

Donn DX15

Donn DX24

Donn DX24 - KB

Donn Espace 24

Donn Espace 24 - KB

Donn Espace 24 Corridor

Donn DX35

Donn Espace 35

Donn Bandraster

Donn Perimeter L

Donn Perimeter L - KB

Donn Perimeter W

Donn Perimeter W-S

Donn Perimeter F

Donn Perimeter C

Donn Perimeter C - KB
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