knaug

PERFORMANS DEKLARASYONU
KCS 3.13.1

Uriin tipi kodunun teshisi:
KT 3.13 (Tablo 1’e bakiniz)

Kullanim amaci
Ic mekanda kullanimi icin asma tavan altyapi bileseni

Uretici Firma
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonize Standart
EN 13964:2014

Onayli Kurulus
Uygulanamaz

Bildirilen performans

Temel 6zellikler Performans *
Yangin reaksiyonu Al 4
Dayaniklilik Tablo 1’e bakiniz 4

* = AVCP sistemi/sistemleri

Yukarida tanimlanan drtnln performansi deklare edilen performans seti ile uyumludur.Bu performans
beyani yukarida tanimlanan Ureticinin sorumlulugu altinda, ve (EU) No 305/2011 Regulasyonu ile uyumludur.
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ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Grafenau, 08.04.2022 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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C€

Tablo 1

Uriin adi

Dayaniklilk

Rapid'Fix

Rapid'Fix - KB

Rapid'Fix Espace

Rapid'Fix Espace - KB

Perimeter C Rapid'Fix Espace

Perimeter C Rapid'Fix

Perimeter C Rapid'Fix - KB

Perimeter C Rapid'Fix Espace - KB
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