knauf

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
KCS 5.04.1

Jedineény identifika¢ni kod typu vyrobku:
KT 5.04 (Viz tabulka 1)

Zamyslené/zamyslena pouziti:
Komponenty membrany svéSeného podhledu pro vnitfni pouZziti.

Vyrobce:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonizovana norma:
EN 13964:2014; EN 13168:2012+A1:2015

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
0797

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost *
Reakce na oheri B-s1,d0

Uvolriovani formaldehydu El

Absorpce zvuku Oy Viz tabulka 1

Tepelna vodivost Ao (W/mK) NPD

Tepelny odpor (m*KIW) Viz tabulka 1

Zivotnost n/a

* = Systém/systémy POSV

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vySe. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Grafenau, 21.06.2023 Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
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Tabulka 1
Nazev produktu Absorpce zvuku | Tepelny odpor
Qyy (M?-K/W)
HERADESIGN Macro Plus (50 mm) 0,70(L) 0,9
HERADESIGN Macro Plus (65 mm) 0,70(L) 1,3
HERADESIGN Fine Plus (20 mm) 0,75(L) 0,8
HERADESIGN Fine Plus (20 mm) 0,85(L) 0,9
HERADESIGN Fine Plus (50 mm) 0,85(L) 0,9
HERADESIGN Fine Plus (55 mm) 0,75(L) 1,15
HERADESIGN Fine Plus (65 mm) 0,85 1,3
HERADESIGN Superfine Plus @0 mm) 0,90 0,8
HERADESIGN Superfine Plus (50 mm) 0,95 0,9
HERADESIGN Superfine Plus (55 mm) 0,95 1,15
HERADESIGN Superfine Plus (65 mm) 0,95 1,3
HERADESIGN Micro Plus (50 mm) 0,30 (L) 0,9
HERADESIGN Micro Plus 65 mm) 0,30 (L) 1,35
HERADESIGN Plano Plus 55 mm) 040 (L) 0,9
HERADESIGN Plano Plus 65 mm) 0,35(L) 1,35
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