
FUGENSPACHTELMASSEN

FUGENSPACHTEL

UNIFLOTT UNIFLOTT FINISH UNIFLOTT 
IMPRÄGNIERT

UNIFLOTT FINISH 
IMPRÄGNIERT

FUGENFÜLLER 
LEICHT

ANWENDUNG
SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH

SCHLEIFEN
SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH SCHWIERIG EINFACH

OBERFLÄCHENQUALITÄT
RAU GLATT RAU GLATT RAU GLATT RAU GLATT RAU GLATT

VERARBEITUNGSZEIT
MITTEL LANG MITTEL LANG MITTEL LANG MITTEL LANG MITTEL LANG

RESISTIENZ GEGEN RISSE
NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH

RESISTIENZ GEGEN EINFALLEN
NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH NIEDRIG HOCH

Fugendeckstreifen notwendig NEIN – NEIN – JA

Verbrauch pro Lfm. Fugen HRK 0,11 kg 0,16 kg 0,11 kg 0,16 kg 0,11 kg

Verbrauch pro Lfm. Fugen HRAK 0,21 kg 0,16 kg 0,21 kg 0,16 kg 0,25 kg

SPACHTEL
KOMPETENZ
DIE
SPACHTEL
KOMPETENZ


